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                  LUMINARIA VIAL/PERIMETRAL - LED 
           Con tecnología LED SMD de última generación  

 

Las luminarias Viales y Perimetrales de GESCOM S.A.  tienen varias características que las hace únicas en su género. 

• Con tecnología LED SMD CREE de última generación (130/140 Lm*W). 

• Las Luminarias están construidas en forma modular. Cada módulo de 50W. 

• Dado que las Luminarias Vial de GESCOM S.A. poseen Led’s de muy alta eficiencia lumínica, es posible usar lámparas de 

menor consumo en comparación a Luminarias Led tradicionales, lo cual asegura un real ahorro energético.   

• Todos los módulos tienen circuito independiente lo que permite a la Luminaria mantenerse operativa, aunque haya módulos 

dañados (vandalismo). Adicionalmente, su certificación IK-09 asegura robustez. 

• Ante eventual falla se reemplaza en forma rápida, simple y a bajo costo, sólo el módulo dañado y sin necesidad de bajar la 

luminaria.  

• Su Sistema de distribución de haz de luz (90°/150°) permite un excelente efecto lumínico. 

• Diseño de engranaje que posibilita ajustar el ángulo de la Luminaria (0° - 180°). 

• La Luminaria tiene protección IP-67 que asegura la hermeticidad de sus componentes ante las inclemencias climáticas. 

• Certificación: CE, UL / CUL, RoHS, ENEC, PSE, FCC. 
 

  
 

  CARACTERISTICAS  TECNICAS   . 

* Voltaje de Entrada:     90V-305V - 50/60Hz 

* Temperatura de Operación:                     -40Cº a 60Cº 

* Factor de Potencia:   >0.95 

* Temperatura Cromática:                       5.700K° 

* Tono de Luz:    Luz Día 

* Reproducción Cromática (Cri):  >75 + 5(Ra) 

* Chip:                                                              SMD CREE  

* Lúmenes x Watt                                            130/140 lm* Watt 

* Robustez                                                          IK-09  

 

Cuerpo:                                Aluminio Inyectado de alta Pureza 

Color del Cuerpo:                        Gris Mate 

Contaminación ambiental      NO 

Grado de Protección:                IP-67 

Toma de brazo (Hole)             ø 40 – 60 mm 

Vida Útil:                    50.000(H) 

Garantía:                                     36 Meses 

 
 

Código Watts Módulos Lúmenes Dimensiones Peso Neto 

SH-AOLD0101     50W 1    6.750lm 392*305*75mm 5,2 Kg. 

SH-AOLD0102 100W 2 13.500lm 472*305*75mm 6,7 Kg. 

SH-AOLD0103 150W 3 20.250lm 552*305*75mm 7,9 Kg. 

SH-AOLD0104 200W 4 26.200lm 632*305*75mm 9,2 Kg. 
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